Cache-rainures

O Nettoyage rapide des rainures
O Sécurite de I'opérateur
O Qualité inégalée

Profilés en aluminium anodisé or. Précis et d’une
excellente finition, ils tiennent parfaitement en place
dans la rainure.

lls dégagent parfaitement la surface de la table,
simplifiant ainsi I'enlevement des copeaux, le
nettoyage des rainures, I'ecoulement du lubrifiant et
assurant la sécurité de I'opérateur.

Un profilé identique de grande

consommation, non anodisé, sans trou
d’écoulement, est proposeé en longueurs
recoupables de 2 metres.

Cache-rainures
sans trou d’écoulement

Longueur 2 métres  rainures Réf. i .
Echantillon gratuit
1 longueur 14 mm 13-117 sur demande !
1 longueur 16 mm 13-122
1 longueur 18 mm 13-127
(dp] 1 longueur 20mm 13132
(AR} 1 longueur 22mm 13137
m 1 longueur 28 mm 13-142
a 1 longueur 36 mm 13-147 Cache-rainures
U’J Longueur 400 mm avec trous d’écoulement
(dp)  Jeu de 5 longueurs 14mm 13055 Longueur 400 mm  rainures Ref.
("N} Jeu de 5 longueurs 16 mm  13-065 Jeu de 5 longueurs 14 mm 13-225
(@) Jeu de 5 longueurs 18 mm  13-075 Jeu de 5 longueurs 16mm  13-235
(@) Jeu de 5 longueurs 20mm  13-085 Jeu de 5 longueurs 18 mm  13-245
(<q  Jeu de 5 longueurs 22mm  13-095 Jeu de 5 longueurs 20mm  13-255
LU Longueur 1 métre Jeu de 5 longueurs 22 mm 13-265
() 1 longueur 14mm 13115 Longueur 1 métre
< 1 longueur 16mm  13-120 1 longueur 14mm 13275
a 1 longueur 18 mm  13-125 ainure 1 longueur 16 mm 13-280
E 1 longueur 20mm 13130 - 1 longueur 18 mm  13-285
. 1 longueur 22mm 13135 1 longueur 20mm  13-290
1 longueur 28mm  13-140 1 longueur 22mm  13-295
1 longueur 36mm  13-145 1 longueur 28mm  13-300
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